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FX-G05 /SL-E 1502 1702 1902 1922 2202 2602 2652 2702 2722 3152 3602 3902 4202 4502 4802 4822 5412 

Напряжение питания V/ph/Hz 400/3/ 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS) 

Холодопроизводительность ( 1) kW 312,8 359,1 409,0 447,3 524,1 568,3 605,2 641,9 696,6 776,1 841,9 918,4 973,5 1040 1108 1205 1260 

Полная потребляемая 

мощность (1) kW 

97,03 110,3 126,2 141,4 160,5 176,0 186,6 197,3 220,9 244,2 264,3 286,4 307,9 328,4 349,1 389,0 406,2 

EER (1) kW/kW 3,225 3,256 3,241 3,163 3,265 3,229 3,243 3,253 3,153 3,178 3,185 3,207 3,162 3,167 3,174 3,098 3,102 

ESEER (1) kW/kW 4,380 4,390 4,360 4,370 4,370 4,450 4,430 4,440 4,430 4,400 4,410 4,460 4,420 4,410 4,410 4,360 4,370 

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (EN14511) 

Холодопроизводительность ( 1)(2) 

kW 

312,1 358,1 408,1 446,2 522,6 566,9 603,6 640,0 694,9 774,1 839,4 915,0 970,6 1037 1104 1202 1257 

EER (1)(2) kW/kW 3,190 3,220 3,210 3,130 3,230 3,200 3,210 3,210 3,120 3,140 3,150 3,160 3,120 3,130 3,130 3,070 3,070 

ESEER (1)(2) kW/kW 4,260 4,250 4,250 4,240 4,220 4,320 4,290 4,280 4,290 4,260 4,250 4,260 4,260 4,240 4,220 4,240 4,230 

Класс энергоэффективности в 

режиме охлаждения 

A A A A A A A A A A A A A A A B B 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СЕЗОННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ (В СООТВЕТСТВИИ С EU 2016/2281) 

Охлаждение пространства 

Pном.,с (7) kW 312 358 408 446 523 567 604 640 695 774 839 915 971 1037 1104 1202 1257 

SEER (7)(8) 4,33 4,30 4,31 4,27 4,33 4,34 4,32 4,36 4,37 4,35 4,36 4,36 4,35 4,33 4,32 4,35 4,36 

Производительность ηs 

(7)(9) % 

170 169 169 168 170 171 170 172 172 171 171 171 171 170 170 171 171 

ТЕПЛООБМЕННИКИ 

https://www.melcohit.ru/detail/equipment/comfhttps:/www.melcohit.ru/detail/equipment/comfort/cv_c_chiller_29/air_cooled_chillers_128/fx_g05_1502_7223_2256/detail/ort/cv_c_chiller_29/air_cooled_chillers_128/fx_1502_7223_1508/detail/
https://www.melcohit.ru/
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ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Расход воды (1) l/s 14,96 17,17 19,56 21,39 25,06 27,18 28,94 30,70 33,31 37,11 40,26 43,92 46,55 49,72 52,98 57,62 60,28 

Потери давления (1) kPa 22,4 29,5 23,4 28,0 34,9 28,7 32,6 36,6 30,8 33,7 39,7 51,5 41,0 44,9 49,8 33,6 36,7 

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР 

Количество компрессоров N° 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

FX-G05 /SL-E 1502 1702 1902 1922 2202 2602 2652 2702 2722 3152 3602 3902 4202 4502 4802 4822 5412 

Количество контуров N° 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Заряд хладагента (количество 

холодильного агента в системе) kg 

56,0 64,0 74,0 82,0 94,0 102 109 116 125 140 152 166 176 187 200 217 228 

УРОВЕНЬ ШУМА 

Звуковое давление (3) dB(A) 56 57 57 57 57 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 62 

Уровень звуковой мощности в 

режиме 

охлаждения (4)(5) dB(A) 

88 89 89 89 90 91 91 92 92 92 92 92 93 93 93 93 95 

РАЗМЕРЫ И ВЕС 

А (6) mm 4000 5250 5250 5250 6500 6500 7750 7750 7750 9000 9000 10250 10250 11650 11650 11650 12900 

В (6) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 

Н (6) mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Рабочая масса (6) kg 3960 4460 4620 4680 6120 6460 6940 7040 7140 7990 8500 8990 9290 9830 9910 10900 11530 

https://www.melcohit.ru/detail/equipment/comfhttps:/www.melcohit.ru/detail/equipment/comfort/cv_c_chiller_29/air_cooled_chillers_128/fx_g05_1502_7223_2256/detail/ort/cv_c_chiller_29/air_cooled_chillers_128/fx_1502_7223_1508/detail/
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(1) Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12,00°C/7,00°C; Температура наружного воздуха 35,0°C. 
(2) Значения в соответствии с EN14511 
(3) Средний уровень звукового давления на расстоянии 10m, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, 
основано на измеренном уровне звуковой мощности. 
(4) Уровень звуковой мощности на основе измерений, проведенных в соответствии с ISO 9614. 
(5) Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения, на улице. 
(6) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей. 
(7) Сезонная энергоэффективность при охлаждении пространства (В СООТВЕТСТВИИ С. EU 2016/2281) 
(8) Сезонный индекс отопления 
(9) Сезонная энергоэффективность охлаждения 
Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R513A [GWP100   631]. 
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