
 

/ NX-C 0072 - 1204 

 

Водоохлаждающая машина с воздушным охлаждением конденсатора / 17,4 - 291 kW  

 

www.melcohit.ru  

NX-C / SL-K 0072 0092 0102 0122 0152 0182 0202 0232 0272 0302 0352 0402 0452 0502 0552 0602 0702 0524 0604 0704 0804 0904 1004 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS) 
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Полная потребляемая 
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ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (EN14511) 

Холодопроизводитель 

ность (1)(2) kW 
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Класс 

энергоэффективности в 

режиме охлаждения 

A A A A A A A A A A B A A A B B B B B B B A B 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СЕЗОННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ (В СООТВЕТСТВИИ С EU 2016/2281) 

Охлаждение пространства 

Pном.,с (6) kW 17,3 21,8 25,5 29,1 37,3 44,2 51,0 56,6 65,1 73,2 82,7 94,5 107 122 136 150 172 124 144 166 185 222 243 

https://www.melcohit.ru/detail/equipment/comfort/cv_c_chiller_29/air_cooled_chillers_128/nx_c_0072_1204_1590/detail/
https://www.melcohit.ru/
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SEER (6)(7) 3,96 3,89 3,92 3,99 4,00 4,12 4,04 4,05 4,15 3,83 3,88 3,84 3,89 3,86 3,81 3,92 3,80 3,93 3,91 4,02 3,83 4,08 3,92 

Производительность ηs 

(6)(8) % 

155 153 154 156 157 162 158 159 163 150 152 151 153 151 149 154 149 154 154 158 150 160 154 

ТЕПЛООБМЕННИКИ 

ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

NX-C / SL-K 0072 0092 0102 0122 0152 0182 0202 0232 0272 0302 0352 0402 0452 0502 0552 0602 0702 0524 0604 0704 0804 0904 1004 

Расход воды (1) l/s 0,83 
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Потери 

давления (1) kPa 

23,9 23,1 23,5 23,9 25,9 23,8 24,8 24,5 24,2 24,5 24,2 23,9 23,9 24,4 24,4 23,9 24,6 24,3 25,6 24,2 24,5 26,6 25,6 

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР 

Количество 

компрессоров N° 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

Количество 

контуров N° 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Заряд хладагента 

(количество холодильного 

агента в системе) kg 

3,50 3,70 6,80 7,00 7,30 8,30 9,20 9,40 11,6 12,0 12,8 16,8 17,3 18,6 19,2 21,1 25,3 21,0 23,1 27,6 29,7 82,6 84,3 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

Расход воздуха m³/s 1,81 2,08 2,22 2,36 3,61 4,44 4,86 5,14 6,11 6,39 6,94 8,06 8,61 10,8 
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2 
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0 

19,1 
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Располагаемое 

статическое 

давление Pa 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

УРОВЕНЬ ШУМА 

https://www.melcohit.ru/detail/equipment/comfort/cv_c_chiller_29/air_cooled_chillers_128/nx_c_0072_1204_1590/detail/
https://www.melcohit.ru/


 

/ NX-C 0072 - 1204 

 

Водоохлаждающая машина с воздушным охлаждением конденсатора / 17,4 - 291 kW  

 

www.melcohit.ru  

Уровень звуковой 

мощности в режиме 

охлаждения (3)(4) dB( A) 

68 70 70 72 70 76 73 74 76 76 77 76 77 82 83 86 89 82 84 89 82 88 89 

РАЗМЕРЫ И ВЕС 

А (5) mm 1500 1500 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2980 2980 2980 2980 3970 3970 3970 4670 5670 3970 4670 5670 5670 5670 5670 

В (5) mm 900 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 

Н (5) mm 1910 1910 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

Рабочая масса (5) kg 423 431 795 798 868 928 930 949 1110 1174 1245 1391 1448 1590 1620 1778 2058 1564 1743 2217 2296 2453 2510 

 

(1) Температура теплоносителя в контуре охлаждения (вход/выход) 12,00°C/7,00°C; Температура наружного воздуха 35,0°C. 

(2) Значения в соответствии с EN14511 
(3) Заявленный уровень звуковой мощности соответствует работе агрегата при вращении вентиляторов с номинальной скоростью и свободным напором 120 Па. 
(4) Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения, на улице. 

(5) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей. 

(6) Сезонная энергоэффективность при охлаждении пространства (В СООТВЕТСТВИИ С. EU 2016/2281) 

(7) Сезонный индекс отопления 

(8) Сезонная энергоэффективность охлаждения 

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R410A [GWP100   2088]. 
 

 

https://www.melcohit.ru/detail/equipment/comfort/cv_c_chiller_29/air_cooled_chillers_128/nx_c_0072_1204_1590/detail/
https://www.melcohit.ru/

