
FR-FC-Z /T+ 1502 1702 1902 2002 2202 2602 2702 3002 3202 3402 3602 3902 4202 4502 4802 5402 6002

Напряжение 
питания V/ph/Hz

400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Холодопроизводитель
ность (1) kW

314 328,8 407,3 423,7 501,1 544,1 625,8 612,2 708,6 728,3 826,6 829,3 946,8 963,7 1125 1172 1329

Полная потребляемая 
мощность (1) kW

96,2 107,3 124,1 139,2 153 180,7 200,8 208,8 229,3 235,2 266,7 277,2 298,8 319,2 344,5 388,4 447,5

EER (1) kW/kW 3,264 3,064 3,282 3,044 3,275 3,011 3,117 2,932 3,09 3,097 3,099 2,992 3,169 3,019 3,266 3,018 2,97

Общая температура 
естественного 
охлаждения (2) °C

4,8 5,2 5 5,2 5,1 5,8 5,6 5,3 5,6 5 5,5 5 5 5,2 5 5,2 5,2

Мощность 
фрикуллинга (2) kW

361,1 404,4 468,5 521 578,8 664,8 719,2 748,7 813,9 892,6 946,5 1008 1078 1175 1293 1433 1523

EER (2) 30,09 25,28 39,7 26,05 38,89 37,25 29,97 41,1 29,07 37,78 29,58 31,49 42,47 29,38 26,95 29,86 40,76

Холодопроизводитель
ность (3) kW

314 328,8 407,3 423,7 501,1 544,1 625,8 612,2 708,6 728,3 826,6 829,3 946,8 963,7 1125 1172 1329

Полная потребляемая 
мощность (3) kW

96,2 107,3 124,1 139,2 153 180,7 200,8 208,8 229,3 235,2 266,7 277,2 298,8 319,2 344,5 388,4 447,5

EER (3) kW/kW 3,264 3,064 3,282 3,044 3,275 3,011 3,117 2,932 3,09 3,097 3,099 2,992 3,169 3,019 3,266 3,018 2,97

Холодопроизводитель
ность (4) kW

314 328,8 407,3 423,7 501,1 544,1 625,8 612,2 708,6 728,3 826,6 829,3 946,8 963,7 1125 1172 1329

Полная потребляемая 
мощность (4) kW

96,2 107,3 124,1 139,2 153 180,7 200,8 208,8 229,3 235,2 266,7 277,2 298,8 319,2 344,5 388,4 447,5

EER (4) kW/kW 3,264 3,064 3,282 3,044 3,275 3,011 3,117 2,932 3,09 3,097 3,099 2,992 3,169 3,019 3,266 3,018 2,97

Холодопроизводитель
ность (4)(5) kW

EER (4)(5) kW/kW

SEPR HT (6)(7)

Расход воды (1) l/s 11,92 13,35 15,51 17,2 19,15 21,98 23,75 24,73 26,88 29,51 31,26 33,28 35,67 38,8 42,71 47,32 50,37

Потери 
давления (1) kPa

30,9 38,8 35,9 39,4 29,4 34,8 29,6 32,1 28,3 34,1 34,5 42 43,4 37,4 45,3 40,8 46,2

Количество 
компрессоров N°

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество 
контуров N°

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Заряд хладагента 
(количество 
холодильного агента в 
системе) kg

82 98 120 122 144 156 160 164 180 206 230 232 250 272 298 310 353

Звуковое 
давление (8) dB(A)

67 68 68 68 69 70 69 69 69 69 70 70 70 72 73 73 73

Уровень звуковой 
мощности в режиме 
охлаждения (9)(10) dB
(A)

99 100 100 100 101 102 102 102 102 102 103 103 103 105 106 106 106

А (11) mm 4000 4000 4900 4900 5800 5800 6400 6400 7000 7900 7900 7900 10000 10000 11800 11800 13000

В (11) mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260

Н (11) mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Рабочая масса (11) kg 4880 4990 5520 5700 7000 7410 8270 8310 8750 9600 10470 10570 12680 13180 13710 14930 15810

Агрегаты, выделенные в настоящей публикации, содержат фторированные парниковые газы R134a [GWP100 1430].

23°C/15°C

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS)
23°C/15°C

16°C/10°C

ИСКУСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS)
12°C/7°C

ИСКУСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (EN14511 VALUE)
12°C/7°C

ТЕПЛООБМЕННИКИ

(9) Уровень звуковой мощности на основе измерений, проведенных в соответствии с ISO 9614.

(10) Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения, на улице.

(11) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.

УРОВЕНЬ ШУМА

РАЗМЕРЫ И ВЕС

(7) Сезонная энергоэффективность в режиме охлаждения при высоких температурах [РЕГЛАМЕНТ ЕС № 2016/2281]

(8) Средний уровень звукового давления на расстоянии 10m, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, основано на измеренном уровне звуковой мощности.

(5) Значения в соответствии с EN14511

(6) Сезонный индекс отопления

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ИСКУСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS)

ИСКУСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (GROSS)

(2) Темп. воды на входе/выходе теплообменника внутреннего блока (на стороне потребителя) 23/15°С; Этиленгликоль 30%

(3) Темп. воды на входе/выходе теплообменника внутреннего блока (на стороне потребителя) 16/10 °С; Темп. воздуха на входе теплообменника наружного блока (на стороне источника) 35 °С; Этиленгликоль 30%.

(4) Темп. воды на входе/выходе теплообменника внутреннего блока (на стороне потребителя) 12°C/7°С; Темп. воздуха на входе теплообменника наружного блока (на стороне источника) 35 °С; Этиленгликоль 0%.

ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР

(1) Темп. воды на входе/выходе теплообменника внутреннего блока (на стороне потребителя) 23/15 °С; Темп. воздуха на входе теплообменника наружного блока (на стороне источника) 35 °С; Этиленгликоль 30%.


